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Umbra'
Pompe

Questi elettropompa sommersa
monoblocco è stata costruita da un
lato, con lo scopo di sostituire la
pompa ditipo periferico ed ottene-
re un prodotto qualitativamente
migliore, dall'altro quello di avere
un prodotto alternativo rispefto alla
t rad iz ionale pompa 4"  p iù
economico e funzionale, grazie
al doppio raffreddamento del
motore. Potenze fino a MAX 1,5
HP/1.1 KW.
La pompa può essere fornita con
condensatore incorporato o estemo.
La versione con condensatore
esterno può essere fornita in box.
ll tipo Mini-Eurojet è disponibile
solo con condensatore interno.
A questa pompa può essere ab-
binato ilnostro FILTR0 SPECIALE
ANTISABBIA, ottima soluzione per
I'utilizzo in oozzi con elevata
concentrazione di sabbia,

On one side this submersible
monobloc pump has been built
with the purpose to change the
peripheral pump and to obtain a
higher quality product and on the
other side to have an alternative
product ,  much cheaper  and
fuctional if comoared to the 4"
traditional pump thanks to the
double cooling of the motor.
Power up to 1,5 HP/1,1 KW max.
The pump may be supplied with
caoacitor inside or outside. The
version with external caoacitor
can be offered with box. The Mini
Eurojet type is available with
capacitor inside only.
0ur ANTISAND SPECIAL FILTER
can be applied to this pump, a
good solution for wells with
particular high concentration of
sand.

Cette pompe immergée monobloc
a été construite pour remplacer,
d'une part, la pompe périphérique
et obtenir un produit qualitative-
ment meilleur, d'autre part pour
avoir un produit alternatif plus
économique et fonctionnel gràce
au double refroidissement par
rapport à la pompe 4" kaditionelle.
Puissances jusqu'à 1,5 HP/1,1
KW max.
La pompe peut éhe fournie avec
condensateur  incorooré ou
extér ieur .  La vers ion avec
condensateur extérieur oeut étre
fournie avec coffret. Le type Mini-
Eurojet est seulement disponible
avec condensateur intérieur.
A cette pompe il y a la possibilité
d'unir notre FILTRE SPECIAL
ANTISABLE,  une  so lu t i on
excellente oour l'utilisation dans
les  ou i t s  avec  une  hau te
concentration de sable.

Diese mehrstufige Untenruasser-
pumpe wurde auf der eine Seite
hergestel l t  um die Peripheral-
pumpe mit einem besseren Produkt
zu ersetzten und auf der anderen
Seite, um ein preiswertes und
funktionelles alternatives Produkt
im Gegensatz zur traditionellen
4" Zoll Pumpe anzubieten, dank
der Doppelktihlung des Motors.
Max. Leistung 1,5 HP/1,1 KW.
Die Pumpe kann jewei ls  mi t
integriertem oder beiliegendem
Anlaufkondensator  ge l ie fer t
werden. Bei der Ausftihrung mit
auBenstehendem Kondensator
besteht die Móglichkeit die Pumpe
mit Anschlusskasten auszustatten.
Der Typ Mini-Eurojet ist nur mit
eigebautem Kondensator verftigbar.
Wahlweise ist diese Pumpe auch
mit einem SPEZIELLEN
SANDFILTER erhàl t l ich:  e ine
hervonagende Lósung fiìr Brunnen
mit erhóhtem Sandgehalt.
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TIPO
TYPE
TYPE
TYP

NO

KIT @ L G
PESO

WEIGHT
POIDS

GEWICHT

MINIEUROJET7 99 470 1" Kg9

ACUAJFT 10 99 560 1" .K9  10

EUROJET 10 99 560 1" Kg 10

TIPO
TYPE
TYPE
TYP

N O

KIT @ L G
PESO

WEIGHT
POIDS

GEWICHT

55 /  100 16 99 672 1"114 Kg 13

55 | 140 22 99 830 1"114 Kg 14

100 | 70 11  r 99 565 1"114 Kg 13

100 /  100 15 99 680 1"114 Kg 15
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Curve difunzionamento a28oo giri/min. - Operating curves at 2g00 r.p.m.
Courbes de fonctionnement à 2800 Umin. - Die Leistungskurven bei 2800 u.p.m.

Costruzioni secondo norme:
Construction as Der:
Construction selon les normes:
Bauart laut Richtlinie:
EN 60 335-2-41 (CEt 61-69)

Tolleranze e prestazioni :
Tolerances and performances as per:
Tolérances et performances selon:
Toleranzen und Leistungen laut:
EN ISO 9906 Annex A
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PORTATA. DELIVERY - DEBTT . FÓRDERMENGE

m3/h 0,6 0,9 1 ,2 1 , 5 1 , 8 2.4 2,7 3,5

230 V 50 Hz 400 V.50 Hz 230 V 400 v l/min l 0 '15 20 z5 30 40 45 c5

I'lll'll EURoJEI 0'5 0,37 0,65 2r8 l 4

Hm

35 28 25 20 1 5 1 0 5 0 0

ACI'AJET AGUAJET O,75 0,55 0,9 4 5 20 53 47 41 35 28 21 1 5 1 0 0

EUROJET O,75 0,55 0'9 4 20 53 47 41 35 28 21 1 5 1 0 0
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lrF

PORTATA- DELIVERY - DEBIT - FÓRDEBMENGE

m3/h 0,6 0,9 1 .2 1 , 5 1 , 8 2 1 2,4 2,7 3,3

230 V.50 Hz 400 v 50 Hz 230 V ,100 V l/min 1 0 1 5 20 25 35 40 45

s5 / 100 55 / 100 1 0,75 114 7 213 25
Hm

82 75 67 58 48 38 30 1 8 0

55 | 140 55 I 140 1 '5 1 , 1 118 9 3,5 40 1 1 0 105 90 80 60 45 30 22 0
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Single Phase

Monophas
Wèchsèlstron

Trifase
Three Phase

Triphas
Drehstrom ,.,, J',**

I

P1

kw1
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uF

PORTATA. DELIVERY - DEBIT, FÓRDERMENGE

m3/h 0,6 1 ,2 t , 8 2,4 3,6 4,2 4,8 5,4 o

230 V 50 Hz 400 v.50 Hz 230 V 400 v l/min 1 0 ZU 30 40 ou 70 80 90 100

100 170 100 I 70 1 0,75 1,5 7 213 25
Hm

65 60 55 50 42 35 26 1 3 0

100 /  100 100 /  100 1,5 1 , 1 2 9 3,5 40 93 88 83 76 57 45 30 1 4 0
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I dati del presente prospetto sono fomiti in blona fede. La UnbG Pmpe si riserua di approvaryi qualsiasi modifica.
The given data of this leaflet are ofered in good faith. UmbR Pornpe reserye the right to carry oul any modificalion.

Les données dans ce catalogues sont fournis de bonne foi. La umbra Pompe * réwe le dfoit d'apporter quelconque modilicalion.
Die Daten dieses Kataloges sind nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Die Fima Umbra Pompe kdn jedezeit Anderungen vornehmen.

n*qti
tleinopímpe sgnmegibili pluristadio
con uiruntt múoh chiuse studioîe ner
ilsolíere tuttt i problemi diconvojlir
mento di ocque pulite con lemperr
lure che non superino 40'(.
lllox contenufo di subbio ó0 gr/ml.
líiox numero owiomenli oro 40.
Porticolormenfe indicoto per ir
rigazioni, impionti di .pressurizzo-
zione, svuolomenti di cislerne e
lomli olhgoti, usiindustrioli e civili
in genere. AdofÍo uso conlinuo.
tunzionomento verlicole e orizzon-
tole. Immersione mlx sotto livello
ocquo 40 m.

Car ofi erîslíche co sl rullÍv e
Reulizzlte con moferioli inossidobiti di
primissimo quolilo nltoposte o severi
controlli elelfrtci ed idmuhci. La lipu
lo{to coslrulliva permelte il funziont
mento con un minimo fwello diocquo.
Estrema foclfin {t iporazione,
Lunghuzo cavo 1,5 - 20 - mt. H0/.
Disponibile cln 0 senzl golleggionte.

MaIertali
Corpo pompo, corcasso molote, mo-
nico, griglia di aspirozione in lN1X
Atg 304.
Girontr, diffuni, seporotoi in NîRYL
cgricoto vetro, ogni sfodio è completo
di onello unttusuro in occioio inox.
Coppellotto porto condensotore in
NYLîN corkoto vetro.
Albero motore in lNlX AN 420.
Tenuta mecconica in olluminagrolife
lubríicon.
A ichiesto in ARBUR| diSlLlClÎ.
fe.nuto o lobbro speciole per prote-
znne.

Molore
Ainuono monofose 230V. 50 HI o
ftifuse 400V. 50 HL
Altre tensioni e frequenze o rkhiesto.
Closse d'isolomento t
Roffreddomento interno o bogno
d'olio minerule uso olimentore non
inquinonte. Roffreddomento esterno
tromite liquido pompoto.
Protezione termico incorporoto.

ApplÍcotîons
lvlÚífirlro ge El e ctr úub me rsibh P ump
wilh ce níif u o ol mdiol im pelle rs.
Desioned to-handle cledn woter ot o
mairnum temperoture of 40 deo. C.
lvlox nunbers' of intervention 4Ó/h.
lúox content of sand ó0 ar/n!
Porticulwly surted foí' irrigotio.n,
woler boosting, water lronster,
emptying flooded cellors or rooms
olong with monv ofher woler dutres
for 

- 
bolh ci,il ond industriol

applkolions. Suitabh for conlinuous
service. Verticol ond horizontal
worhng. lvlox immersion under the
woter level40 m.

Specificotions
lllonufuctured in Sloinless Steel to
fhe highest quolity ond rtondords,
followins eitensive electricol und
hydroulii tests.
The units work well even in low
water levels. They ore eosy fo
dismonile for repoir ond deoning.
Coble lensht l:5-20 mt. H07.
Available with or without floots
switch.

Moteúils
Pump ond motor Body, Hondh, Cover
ond Sueen in Stainless SEr;l AN 304.
lmpellers, diffusers ond separotors in
rutforcdN|IRYL
Eoch pump storre is flined with a
Snnles iteellno for weor resislance.
The moodtor hotisino is conslructed in
Einf;rced NYL}N.lhe motor shuft is
in Sfoinlest Steel AN 420.
The mechonkal seal is Alunina/
Gnphite,lubncotd.
(Stlicone Corbide seol ovoiloble on
rcqryt) A speciol lip seol is oln fitted
to help protect.

MoIor
Asynchronous, single phose 230V-
50 HI or three phose, 400V-50H2.
1ther voltoges or frequency ovoiloble
on request.
lnsulotton Clsss t lnternll coolinu is
through o non-pollutino minerol-oil.
txternol cooling through pumped
Itiquid. Buih-in oíerlood pioniaioi.

Emploís
Pgmpes électriques immergées ù
plusieurs étaoes uvec lurbnes roúoles'fermées 

erudiees pour résoudre tous
les problèna de pompoge des eoux
doires ò tempéroture moximale de
40'c.
Nombres nux de dénurruoe 40/h.
Contenu mox de sobh ó0 ír/m."
Porticulièrement indiqíées pour
I'irrigotion, les instullation, de
prÍsuinlion,le vidoge de cifunes et
locoux inondés; unges industriels el
civils en générol. Apte pour usoge
conlinu. tonclionnemenl verltcole el
hoizontoh. /r[ox. immersionsdesous
du niveou de l'eou 40 m.

Cwmuíaúqres tdnfoies
Reolisw wr dei molérioux
inoxydobles de première quolité,
soumisa ù des confr1les eleclnques
et hydrulrya sévèra. Latr carceplion
permet ld fonclionnement ovec un
niveau d'eau minimum. Ertrémenent
focilis ù repwu. Longueur coble 1,5 -
'20mt.H0/.
Drsponible ovec ou sons floffeur.

Moftrtaux
Cwps de pompe, cotr;osst" moleur,
copot, uépine en ucier inox AlSl
304.
Turbines, diffuseurs el séporoteurs
en ltîRYL renforcé. Choque étoge
est muni d'un onnesu ontiusure en
ucier inox. Boîte du condensoleur en
NYL|,N renforcé. Arbre noteur en
ocier inox AlSl 420. Gorniture
méconioue en olumine/arsnhite
lubifiée'avec huile. Sw derionide en
csrbure de silkium.
Gornifiire ù lèvre pour lo protection.

Moteur
Asy n ch rone-m onophosé 2 3 0V- 5 0 HI
ou triphose 400V-50H2.
Autres tensions el fréquences sur
demunde. Clusse d'isololion t
Refroidissement intérieur ù boin
d'huile minérole ontioxique et non
polluonte. Refroidissement extérieur
por le liquide ponpé. Protection
therniqueincorporée. !

frnsotzúr;reîdr
Diese mehrstufioe Touchoumne miî
oeschlossen en "Rodnltaufrtiden ist
ftir die tarderung von souberem
Woser rit einer moilmolen
Temperatur vwt 40" C beslimmî.
lnbeniebsetzunsen mox 40 /h.
Sondoetnh nix 60 or/m!
Spleil gee'tgnet fiii Bew iisserungen,
Drukonlongen, Entleerung von
ffiosserfuhofiem' und iifuschwdmmten
Rdumen: olloemeine industrielle und
zivile lweíke. fiir Douerbetrieh
geeignet. Verttkole und horizontole
Einsetzung. lilox. Tiefgang unler
demWosnmlvmu 40 m.

Werkstoffe
P u m p e n g eh Ìi u s e, lvl olo r g eh ii use
Hondgriff, Sougsieh ous Edelstuhl
Atst304.
Loufrod und Leitrod ous glosfoser
verstiirktem N}RYL.
lede Stufe ist mit einem ver
schleíJfesten Rins ous Edelstohl
versehen. Kondeinsotorhiille ous
slosf aserverstdrktem NY L0 N.
Rotor ous Edelstohl AlSl 420.
Gleitrinudichtuno ous Aluminium /
Gmnhií ólsuchmiert. Auf Wunsch
aui Silizíum /Korbit. Spezieller
Wellenddichiring um die Pumpe
gegen Sond zu íchiitzen.

MoIor
Asynchron - Wechselstrom 230V-
50HI oder Drehstrom 400V-50HL
Andere Sponnungen und trequenzen
uuf trunich. lsdlótionsilusse É.
lnnenkiihluna durch unoiftioes.
bdogsches illneruló|. lussínfii;ilung
duroh dn gepumpte Fli$ngkert.
Eingebouter lllotorschutzxhalter
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